PASARELA PEATONAL EN LA BARRIADA DE MIRAMAR
Y NUEVO ACCESO A LA PLAYA

Una propuesta para mejorar la accesibilidad, la seguridad y dar una imagen moderna que se integra con la ciudad.

Cimentacion y Pilono

Cimentacion profunda con pilotes de 20
m de longitud conectada a pilono mixto
de camisa metalica y hormigén armado
en su interior. El pilono sera el encargado
de soportar los tres voladizos que

Torres provisionales

La estructura se fabrica en taller en
modulos que se transportan a obra y se
ensamblan mediante la ayuda de torres
de apeo provisionales.

Tramo sobre la N-352

El tramo que conecta la barriada con el
paseo maritimo sobre la N-352 es el de
mayor complejidad de montaje debido
a las franjas de tiempo disponibles para
su colocacion.

Voladizo acceso Playa

El tramo que sirve para completar la
comunicacion de la barriada con el
Paseo Maritimo, se alza a mas de 15 m
de altura sobre el mar y sirve ademas
de un verdadero mirador y balcén al

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTRUCTURA

Resumen de los 15 fases de montaje de la Pasarela.
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Tirantes

Vano principal atirantado con tubo
metalico y compensacion en voladizo
de la playa.

Voladizos acceso Playa

A cada lado del pilono se extiende un
voladizo de 30 m, componiendo un
recorrido capaz de absorber los mas de 8
metros de desnivel entre el paseo
maritimo y la playa.

componen la estructura.
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Se disefia la estructura para
mantener un galibo en la N-352
superior al exigido de 5,50 m.

Control y seguridad
Estructura monitorizada con sistemas de
vanguardia técnica e informatica para

conocer en tiempo real cualquier anomalia.

mar.

Amplitud de recorrido

El recorrido por toda la pasarela se realiza
con un paseo de 2,5 m de anchura sobre un
pavimento compuesto realizado con fibra de
madera y resinas antideslizante, resistente a
la abrasion y a la exposicion solar.

Técnica
Complejidad de nudos metalicos tanto
a nivel de diserio como constructivos.
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Nuevo tramo de paseo maritimo

Se da continuidad al paseo maritimo desde el centro
de la Ciudad hacia la frontera, con sistemas de

1.- Voladizo
El voladizo al mar de la pasarela
sobrevuela la playa mas de 21 m desde

su conexioén con el pilono alzandose 11
. metros sobre el nivel del mar..
il

Pilono central
El pilono central sobre el que
descargan los tres voladizos esta
compuesto por 18 t de acero
laminado y 130 toneladas de
hormigon armado.

contencion rigidos para los vehiculos que
adicionalmente protegen al peaton dada su baja
deformabilidad.
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La estructura comunica la barriada de
Miramar con el paseo maritimo y la playa
de manera continua, accesible y segura.

Accesibilidad

Todo el recorrido, desde la barriada hasta la playa, es
itinerario accesible cumpliendo condiciones tanto de
definicion geométricas como de cualificacion espacial.

17 metros de altura Minima afeccidn al entorno con un

Unico apoyo en la playa salvando
mas de 15 m de desnivel.

2.- Voladizo 27,30 m 3.- Voladizo 30,70 m




